Настройка DNS (named)

Напомню, что основной задачей сервера доменных имен (Domain Name System) является преобразование мнемонических имен машин в IP-адреса и обратно. 

Обычно сервер DNS устанавливается на шлюзе, который используется для выхода в Internet. 

Прежде чем приступить к настройке сервера, нужно определить запущен ли он 

# ps -ax | grep named 

Если он запущен, его нужно остановить (или с помощью команды kill или ndc), а если он вообще не установлен, то вам придется установить пакет bind. Обратите внимание, что исполнимый файл называется named, а сам пакет - bind 

Для работы сервера должен быть активизирован сервис network. 

Теперь приступим к непосредственной настройке сервера 

В файле /etc/named.conf содержится основная информация о параметрах сервера 

      logging {

          category cname {null; };

                  };

       options {

         directory "/var/named";

                    };

       zone "." {

           type hint;

           file "named.ca";

                     };

       zone "dhsilabs.com" {

            type master;

       file "dhsilabs.com";

       notify no;

                };

        zone "0.0.127.in-addr.arpa" {

           type master;

           file "named.local";

                };

        zone "1.168.192.in-addr.arpa" {

               type master;

               file "192.168.1";

               notify yes;

               };

Основной каталог сервера - /var/named. В нем сервер будет искать файлы named.ca, dhsilabs.com, named.local, 

192.168.1 

Обслуживаемая нашим сервером зона (домен) - dhsilabs.com 

Файл named.ca - корневой кэш - содержит информацию о корневых серверах DNS. Позже мы займемся его обновлением. 

Файл dhsilabs.com (для преобразования имен в IP-адреса) 

@    IN    SOA    den.dhsilabs.com. hostmaster.dhsilabs.com. (

                  93011120 ; серийный номер

                  10800    ; обновление каждые 3 часа

                  3600     ; повтор каждый час

                  3600000  ; хранить информацию 1000 часов

                  86400  ) ; TTL записи - 24 часа

            IN    NS     den.dhsilabs.com.

            IN    A      192.168.1.1

            IN    MX 150 den.dhsilabs.com.

       den  IN    A      192.168.1.1

            IN    HINFO  INTEL CELERON (LINUX)

            IN    MX 100 den

            IN    MX 150 evg.dhsilabs.com.

       ns   IN    CNAME  den.dhsilabs.com.

       www  IN    CNAME  den.dhsilabs.com.

       ftp  IN    CNAME  den.dhsilabs.com.

       mail IN    CNAME  den.dhsilabs.com.

       evg  IN    A      192.168.1.2

            IN    MX 100 den.dhsilabs.com.

  localhost IN A     127.0.0.1

Запись NS обозначает name server. 

A - IP - адрес 

MX - почтовик <приоритет> Чем ниже, тем выше приоритет 

HINFO - сведения об аппаратном обеспечении (заполнять не рекомендую) 

TXT - прочие сведения 

CNAME - каноническое имя, т.е. если вы в окне броузера введете http://www.dhsilabs.com, то 

обращение будет произведено к den.dhsilabs.com 

Обратите внимание на точку в конце 

@ IN SOA den.dhsilabs.com. hostmaster.dhsilabs.com. ( 

Если точка не указана, то к имени будет добавлено имя домена (т.е. dhsilabs.com) 

Файл 192.168.1 или файл обратного соответствия 

@    IN    SOA    den.dhsilabs.com. hostmaster.dhsilabs.com. (

                  93011120 ; серийный номер

                  10800    ; обновление каждые 3 часа

                  3600     ; повтор каждый час

                  3600000  ; хранить информацию 1000 часов

                  86400  ) ; TTL записи - 24 часа

      @           IN   NS     den.dhsilabs.com

      1           IN   PTR    den.dhsilabs.com

      2.1.168.192 IN   PTR    evg.dhsilabs.com

Запись PTR используется для преобразования IP-адреса в имя. 

Если указан не весь IP 

1 IN PTR den.dhsilabs.com 

то к нему будет добавлен адрес подсети 1.168.192 

IP-адреса указываются в обратном порядке! 

Еще о настройке DNS можно прочитать в статье "Настройка сети", DNS-HOWTO 

